
	6 Langlebigkeit durch Edelstahl Filterein-
sätze, keine bewegten Teile

	6 Wartungsarm und selbstreinigend

	6 Für jede Flächengröße verfügbar

	6 Kein Höhenversatz zwischen Zu- und 
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	6 Hoher Nutzungsgrad von in der Regel 
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	6 Filterüberwachung
	6 Anschließbare Dachfläche auch größer als 

10.000 m² möglich
	6 Aktive Selbstreinigung des Filters für größt-

mögliche Wartungsfreiheit
	6 Sonderform für spezielle Einbaubedingungen

	- Industrielle Prozesse
	- Reinigung (z.B. Fahrzeugwäsche)
	- Kühlung (z.B. Adiabatik)
	- WC-Spülung
	- Grünflächenbewässerung

Sonderausführung

Beschreibung Anwendungsfelder
Das patentierte Filtersystem ARIS LUPO wurde 
speziell für die Regenwassernutzung entwickelt. 
Das hocheffiziente Reinigungsverfahren des ARIS 
LUPO ist Garant für optimale Wasserqualität in der 
Zisterne. Kostbares, hygienisches, weiches Regen-
wasser für zahlreiche industrielle und gewerbliche 
Anwendungen, aber auch für Waschmaschine, WC 
und Grünflächenbewässerung. Zulauf und Ablauf 
des Filtersystems sind so angeordnet, dass kein 
zusätzlicher Höhenversatz erforderlich ist und somit 
der Einbau z. B. auch bei Nachrüstung möglich ist.

Bezeichnung
[m²/DN]

Auslegungs-
durchfluss [l/s]

Max. Sammel-
leistung [l/s]

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Zulaufberuhiger

ARIS LUPO 200/100 6 10 590 590 600 1 x DN 100

ARIS LUPO 1.000/150 30 60 570 470 640 2 x DN 100

ARIS LUPO 1.000/200 30 60 570 470 640 2 x DN 100

ARIS LUPO 2.000/200 60 120 720 500 580 3 x DN 100

ARIS LUPO 2.000/250 60 120 720 500 580 3 x DN 100

ARIS LUPO 4.000/300 120 240 1.270 700 920 3 x DN 150

ARIS LUPO 6.000/400 180 360 1.820 920 1.050 4 x DN 150

ARIS LUPO 8.000/400 240 480 2.370 920 1.050 5 x DN 150

ARIS LUPO 10.000/500 300 600 2.920 1.020 1.190 6 x DN 150

größer als 10.000/500 objektspezifisch
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Regenwasserfilter ARIS LUPO

Funktionsprinzip
Grobschmutz wird auf Filter-
sieb bis zur Selbstreinigung 
zurückgehalten. Konstruktion 
und Spaltweite des Siebs 
ermöglichen hohe Wasseraus-
beute von annähernd 100 %.

In der zweiten Filterstufe 
strömt Regenwasser durch 
ein vertikales Feinsieb. Hier 
werden feine Partikel mine-
ralisiert und sedimentiert, 
dabei werden Schadstoffe 
neutralisiert.

Öffnung (LUPO-Fenster) im 
Zulaufrohr, wird bei voller Zis-
terne durch steigenden Was-
serstand geschlossen. Es bildet 
sich ein Luftpolster im Filter 
(LUPO-Effekt), das weitere 
Zuströmung sperrt.

Der Wasserstand im Filter 
steigt, aufgrund des LU-
PO-Effekts ist die Zuleitung 
in die Zisterne gesperrt. 
Die Schwimmschicht wird 
in den Kanal geschwemmt. 
Das Filtersieb wird auto-
matisch gereinigt.
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