
	6 Bedarfsgerechte hausinterne Trinkwas-
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DIN 1988 und DVGW

	6 Stabiles Stahlblechgehäuse

Regenwasserzentrale
ARIS XiON

	6 Vollautomatischer Betrieb
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	6 Ladepumpe zum Einbau in die Zisterne
	6 Rückstaumelder zur Signalisierung einer 

Verschmutzung der Zisterne bei Kanal-
rückstau und Umschaltung auf Trinkwas-
serbetrieb

	6 Potenzialfreier Störmeldekontakt/
GLT-Schnittstelle

	6 Füllstandsüberwachung mittels kabel-
loser KIM-Füllstandsmessung (XiON i + 
XiON i2)

	6 Füllstandüberwachung mittels Schwim-
merschalter (XiON)

Optionen

Technische Daten

Beschreibung
Die ARIS XiON ist eine vollautomatische Regenwas-
serzentrale für komfortablen und wirtschaftlichen 
Betrieb. In Kombination mit unterirdischen Zister-
nen (z.B. ARIS LUPOzisterne, ARIS NERO oder ARIS 
COLLECT) oder Kellertanks bildet sie eine kompakte 
Regenwassernutzungsanlage, z. B. zur Versorgung 
von WC's, Waschmaschinen und/oder Gärten. Die 
geräteinterne, bedarfsgerechte Trinkwassernach-
speisung sorgt für höchste Wasserausbeute, die 
Steuerung für einen energiesparenden Betrieb.
Die ARIS XiON ist ausgestattet mit einem komplet-
ten Anschluss- und Sicherheitspaket das alle An-
schlussfittings, PE-Leitung, Pressringverschraubung 
und Kennzeichnungsmaterial beinhaltet.

Stand: August 2022

Regenwasserzentrale ARIS XiON

Elektr. Anschluss	 230 V/50 Hz
Stromaufnahme	 max. 12,3 A
Leistung		  2,4 kW
Betriebsdruck max.	 10 bar
Gewicht		  ca. 38 kg

Kennlinien

XiON i2
XiON i und XiON

ARIS GmbH
Daimlerstraße 9-11
73249 Wernau
+49 7153 70392-0

Besonderheiten
Die ARIS XiON i und ARIS XiON i2 überwachen den 
Füllstand mittels kabelloser KIM-Sensorik. Über 
die hängende Wassersäule der Druckleitung wird 
die Wasserhöhe in der Zisterne ermittelt. Dadurch 
befindet sich alle Sensorik in der XiON und nicht in 
der Zisterne und auch nicht unter Waser.
Die Installation ist damit auch bei vollgefüllter Zis-
terne möglich.
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