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ARIS – Das Unternehmen

 Ziel seit 1997
Nutzung von Regenwasser in Großobjekten etablieren
(z. B. Industrie, Gewerbe, Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, 
Landwirtschaft, Sportstätten, …)

 Tätigkeitsfelder heute
• Regenwassernutzung und -bewirtschaftung

• Grauwasserrecycling

• Löschwasserbevorratung und -versorgung

• Hebeanlagen für Regen- und Abwasser

• Ganzheitliche Betriebswassersysteme

• Klimawandelfolgenanpassung



Regenwasserbewirtschaftung
ARIS COLLECT, div. Reinigungs- und 
Drosseleinrichtungen ARIS LiMiT

ARIS Portfolio

Löschwasserrückhaltung
ARIS COLLECT

Grauwasserrecycling
ARIS BiOCYCLE

Regenwassernutzung
ARIS LUPO Filter, ARIS LUPO Zisterne, 
ARIS ARGUS R und ARIS XiON 
Regenwasserzentralen

Hebeanlagen
ARIS LiFT, ARIS OPTiMAT

Löschwasserbevorratung
ARIS COLLECT

Löschwasserversorgung
Trennstation ARIS ARGUS L,
Tauchpumpenanlage ARIS PiRANHA FE

Versickerung
ARIS NiDA

Intelligente Zisterne
ARIS SMART COLLECT



Rechnet sich Regen- uns Grauwassernutzung?

Versiegelungsabgabe

Niederschlagsmenge

Bedarf

Sammelfläche

Anrechenbarkeit einer 
Regenwassernutzung

Autarkie

Ausfallsicherheit

Regenwassermanagement 
des Grundstücks

Ökologie

Betriebskosten

Stillstandszeiten aufgrund 
Trinkwasserknappheit

Energieverbrauch

Entwicklung TW-Preis

Anwendungsgebiete



Qualität ist anwendungsabhängig

 Mineralstoffreich

 Keimfrei

 schmackhaft

 Technisch möglichst rein

 Kalkfrei

 Nährstofffrei

 Hygienisch sicher

• Trinken

• Nahrungsmittel zubereiten

• Körperpflege
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• Verdunstungskühlung 

• Toilettenspülung

• Grünflächenbewässerung 

• …

Trinkwasser Betriebswasser



Zisternenwasser Badegewässer¹ Feinkostsalate² Mischsalate²

Keimzahl 20°C 1.200/ml4 -³ - 50.000.000/g

Keimzahl 37°C 230/ml - 1.000.000/g -

E.coli 26/100 ml 2.000/100ml 1.000/g 1.000/g

Colif. Bakt. 198/100ml 10.000/100ml - -

Salmonellen 0/1.000ml 0/1.000ml 0/25g 0/25g

Staph. Aureus 0/100ml - 1.000/g -

P. aeruginosa 87/100ml - - -

¹ EG-Richtlinie 76/160 EWG
² DGHM-Kommission Lebensmittel Mikrobiologie (DGHM, 1990, 1992)
³ Untersuchung wird nicht gefordert
4 Medianwerte

Quelle: Gekürzt,  aus Reinhard Hol länder „Wasser und Abfall“ 7-8/2002Quelle: Reinhard Holländer  „Gesundheitswesen 58“ (1996) 

Qualität von Regenwasser



Komponenten einer Regenwassernutzung







ARIS ARGUS R Regenwasserzentrale



Kombinierte Systeme

Regenwassernutzung

Regenwasserrückhaltung

Löschwasserbevorratung



Logistikzentrum TESCO Avonmouth
Sammelfläche
40.000 m² Dach

Anwendungen
- Kühlturmbetrieb
- Reinigung von 

Obst- und Gemü-
sekörben

Zusatzanforderung
Notreserve für das 
öffentliche Netz



Stölzle Weisswasser
Status quo
Oberflächige Entwäs-
serung + Ableitung

Ansatz
Versickerung? 
ca. 1.000 m³ Zisterne

Bedarf
210 m³ Osmose-
wasser pro Tag

Lösung
Regenwassernutzung



Grauwasser



Qualität ist anwendungsabhängig!

 Mineralstoffreich

 Keimfrei

 schmackhaft

 Technisch möglichst rein

 Kalkfrei

 Nährstofffrei

 Hygienisch sicher

• Trinken

• Nahrungsmittel zubereiten

• Körperpflege
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• Verdunstungskühlung 

• Toilettenspülung

• Grünflächenbewässerung 

• …

Trinkwasser Betriebswasser



Grauwasserrecycling

Toiletten

Fassadenbewässerung

Aquaponik und Hydroponik

Industrielle Reinigungsprozesse

Autowäsche

Gartenbewässerung
Kühlprozesse

Gründach

Urban Gardening/Farming



Qualität von Grauwasser

Quelle: IB Nolde, Betriebsdaten Block 6 (2016) 



Grauwasserqualität

Trinkwasser
Aufbereitetes 
Grauwasser

Grauwasser vor der Aufbereitung



Grauwasserrecycling



Block 6 Berlin



Rechnet sich die Nutzung von Regenwasser 
und recyceltem Grauwasser?

Sehr häufig ja.



ARIS GmbH
Daimlerstr. 9-11
73249 Wernau
+49 7153 703920

info@aris-systeme.de

Halle 1 – Stand 9-17
Hinter dem Plenum
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