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Technische Daten

Besonderheiten

Anlagenbeschreibung
Das anfallende Regenwasser von Hof- und Dachflä-
chen des benachbarten Neubaus an der Landsberger 
Allee wird in einer großen Zisterne unter dem Fried-
hofsparkplatz gesammelt. Eine nachbarschaftliche 
Vereinbarung macht es möglich, das Regenwasser 
lokal zu speichern und für die Bewässerung der 
Friedhofsvegetation zu nutzen. So wird das Regen-

Durch die Folgen des Klimawandels wurde es nötig, 
das Management von Wasser auf dem Ev. Geor-
gen-Parochial-Friedhof zu verbessern. Zum einen, 
um es zum Bewässern verfügbar zu machen, zum 
Anderen um der Überflutung durch Starkregenereig-
nisse vorzubeugen.
Der Wasserbedarf von 2.177 m³/a wurde bisher mit 
Trinkwasser gedeckt, die Dachabläufe direkt an den 
Kanal angeschlossen.
Ziel war es, mit dem Regenwasser der Dächer das 
Trinkwasser zu ersetzen. Da die eigenen Dachflä-
chen nicht ausreichend groß waren, wurde mit dem 
benachbarten Bürogebäude Synergien genutzt, um 
das dort anfallende Wasser ebenfalls für die Fried-
hofsbewässerung nutzbar zu machen.

ARIS ARGUS 7eco R	 18 m³/h; 40 m

Zisternengröße		 200 m³ (RWR + RWN)

	6 Intelligente, wetterabhängig gesteuerte Anlage 
wird bei Ankündigung von Regenereignissen 
bedarfsgerecht entleert

	6 Regenwasser wird von Flächen verschiedener 
Grundstücke gesammelt und zentral verwendet

wasser als Ressource genutzt, anstatt in die Kanali-
sation zu fließen. Zudem ersetzt es einen großen Teil 
des Frischwasserbedarfes, der sonst zur Bewässe-
rung des Friedhofes notwendig ist. 
Dank einer Wettersteuerung kann die Zisternenka-
pazität von 200 m³ optimal ausgenutzt werden. Das 
Volumen für Rückhaltung und Nutzung wurde nicht, 
wie üblich, aufaddiert. Das Volumen wird nach dem 
jeweils größten bestimmt und dann, je nach Bedarf, 
für beide Anwendungen genutzt.
Die Zisterne entleert sich vor angekündigten stär-
keren Regenfällen automatisch und schafft Platz für 
neuen Niederschlag. Ist kein Niederschlag angekün-
digt, wird das Wasser in der Zisterne gesammelt und 
steht zur Nutzung zur Verfügung. 
Somit steht das nötige Volumen für Rückhaltung und 
zur Nutzung jederzeit bedarfsgerecht zur Verfügung.


